
Mucho menos conocida que la energía solar, la eólica e, incluso, la hidráulica, la energía aerotérmica es 

una de las fuentes de energía renovables alternativas a los combustibles fósiles. En concreto, la 
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¿Qué es la aerotermia?

SISTEMAS HIDRÁULICOS
PARA  AEROTERMIA
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�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�� �\�� �E�D�M�D�� �S�U�H�V�L�Î�Q���� �H�V��

decir, está en estado líquido. El aire 

extraído del ambiente pasa a 

través de un evaporador en el que 

�H�O���®�X�L�G�R���U�H�I�U�L�J�H�U�D�Q�W�H���D�E�V�R�U�E�H���F�D�O�R�U��

del aire ambiente y cambia de 

estado. Al mismo tiempo, el aire es 

expulsado a una temperatura más 

�E�D�M�D��

�(�O�� �®�X�L�G�R�� �U�H�I�U�L�J�H�U�D�Q�W�H�� �O�O�H�J�D�� �H�Q��

forma de vapor, pero todavía a 

�E�D�M�D�� �S�U�H�V�L�Î�Q���� �3�D�V�¼�Q�G�R�O�R�� �D�� �W�U�D�Y�Ä�V��

del compresor se produce un 

aumento de la presión con el 

consiguiente aumento de 

temperatura.

El resultado es la obtención de 

vapor en un elevado estado de 

energía. Este vapor es el que 

circula por el condensador que 

está a lo largo del 

intercambiador, donde va 

cediendo toda la energía al agua 

acumulada, volviendo así a 

estado líquido

�(�O�� �®�X�L�G�R�� �U�H�I�U�L�J�H�U�D�Q�W�H�� �\�D�� �H�Q��

estado líquido se hace pasar por 

la válvula de expansión para 

�R�E�W�H�Q�H�U�� �G�H�� �Q�X�H�Y�R�� �H�O�� �®�X�L�G�R�� �H�Q��

sus condicio-nes iniciales, es 

�G�H�F�L�U���� �D�� �E�D�M�D�� �S�U�H�V�L�Î�Q�� �\�� �D�� �E�D�M�D��

temperatura y se reinicia el ciclo.
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ACUMULADOR ACS AEROTÉRMICO 

DEVA

COP 3.5
(Coeficiente de rendimiento).

Relación  potencia suministrada 
 potencia consumida

Antilegionella

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Gas
Ecologico

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 5 años
acumulador

5
AÑOS
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Solar Térmica
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BOMBA DE CALOR
block

ENERGÍA GRATUITA, NATURAL, RENOVABLE E INAGOTABLE

La bomba de calor Block esta formada por una unidad

compacta de fácil desplazamiento

block

AntilegionellaMáximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas
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AIRE AGUA ACS REVERSIBLE

ENERGÍA GRATUITA, NATURAL, RENOVABLE E INAGOTABLE

Todas las necesidades de confort de su hogar integradas en una única solución
CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN
AGUA CALIENTE SANITARIA - ACS

Antilegionella

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 5 años
acumulador

5
AÑOS

Unidad exterior

Tecnología inverter.

Funciona con temperaturas exteriores 

hasta -25ºc

Tamaño compacto

Bajo nivel de ruido

Colocación exterior sin molestias

Unidad interior 

Calefacción: suelo radiante, radiador, 

ventilo convector 

ACS: Opción acumulador bc kendra 200 

o 300 Lt. 

Instalación sin humos y sin ventilación 

No emite CO2

Posibilidad de uno o dos circuitos 

auxiliares

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad 

Potencia térmica calefacción
W:35°C   A: 7 / 2 / -7°C

Potencia térmica refrigeración
A:35°C    W: 7 / 18°C

COP

Dimensiones

Código

Lt.

kW

kW

mm.

50

5.00

7.50

12.00

10.00

1350x1020x330

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A++ A

100%
HIDRAULICOSISTEMAS

100%

HIDRAULICOS
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AIRE AGUA ACS

ENERGÍA GRATUITA, NATURAL, RENOVABLE E INAGOTABLE
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Unidad interior 

Calefacción: Bomba electrónica 

Vaso expansión: 8 Lt. 

ACS: deposito de acero inoxidable con 

serpentín de alto rendimiento 150 Lt.

Refrigeración: suelo refrigerante o 

ventilo convector. No necesita salida de 

humos ni ventilación

No emite CO2
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mm.
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4.50
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9.00

7.50

4.19
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903006

12.00

10.00

4.47

1350x1020x330
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SISTEMAS
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HIDRAULICOS
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HIDRAULICO
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CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN
AGUA CALIENTE SANITARIA - ACS

Antilegionella

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 5 años
acumulador

5
AÑOS

Unidad exterior

Tecnología inverter.

Funciona con temperaturas exteriores hasta -15ºc

Tamaño compacto

Bajo nivel de ruido

Colocación exterior sin molestias

Unidad interior 

Calefacción: Bomba electrónica 

Vaso expansión: 8 Lt. 

ACS: deposito de acero inoxidable con 

serpentín de alto rendimiento 150 Lt.

Refrigeración: suelo refrigerante o 

ventilo convector. No necesita salida de 

humos ni ventilación

No emite CO2

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad 

Potencia térmica calefacción
W:35°C   A: 7 / 2 / -7°C

Potencia térmica refrigeración
A:35°C    W: 7 / 18°C

COP

Dimensiones

Código

Lt.

kW

kW

mm.

150/40

1850x530x590

5.00

4.50

4.50

740x950x 330

903005

9.00

7.50

4.19

943x950x330

903006

12.00

10.00

4.47

1350x1020x330

903007

SISTEMAS

100%

HIDRAULICOS

100%
HIDRAULICO

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A++ A

AIRE AGUA ACS

ENERGÍA GRATUITA, NATURAL, RENOVABLE E INAGOTABLE

Todas las necesidades de confort de su hogar integradas en una única solución
CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN
AGUA CALIENTE SANITARIA - ACS

Antilegionella

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 5 años
acumulador

5
AÑOS

Unidad exterior

Tecnología inverter.

Funciona con temperaturas exteriores hasta -15ºc

Tamaño compacto

Bajo nivel de ruido

Colocación exterior sin molestias

Unidad interior 

Calefacción: Bomba electrónica 

Vaso expansión: 8 Lt. 

ACS: deposito de acero inoxidable con 

serpentín de alto rendimiento 150 Lt.

Refrigeración: suelo refrigerante o 

ventilo convector. No necesita salida de 

humos ni ventilación

No emite CO2

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad 

Potencia térmica calefacción
W:35°C   A: 7 / 2 / -7°C

Potencia térmica refrigeración
A:35°C    W: 7 / 18°C

COP

Dimensiones

Código

Lt.

kW

kW

mm.

150/40

1850x530x590

5.00

4.50

4.50

740x950x 330

903005

9.00

7.50

4.19

943x950x330

903006

12.00

10.00

4.47

1350x1020x330

903007

SISTEMAS

100%

HIDRAULICOS

100%
HIDRAULICO

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A++ A



Boreta 
AIRE AGUA ACS REVERSIBLE

ENERGÍA GRATUITA, NATURAL, RENOVABLE E INAGOTABLE

Todas las necesidades de confort de su hogar integradas en una única solución
CALEFACCIÓN
REFRIGERACIÓN
AGUA CALIENTE SANITARIA - ACS

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Gas
Ecologico

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 2 años

2
AÑOS

Unidad exterior

Tecnología inverter.

Funciona con temperaturas exteriores 

hasta -25ºc

Tamaño compacto

Bajo nivel de ruido

Colocación exterior sin molestias

Unidad interior 

Calefacción: suelo radiante, radiador, 

ventilo convector 

ACS: Opción acumulador bc kendra 200 

o 300 Lt. 

Refrigeración: suelo refrigerante o 

ventilo convector 

Instalación sin humos y sin ventilación 

No emite CO2

INFORMACIÓN TÉCNICA

MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS

MODELO BOMBA DE CALOR BRT -6M BRT -8M BRT -12M BRT -16M BRT -12T BRT -  BRT -16T BRT -22T 

Potencia térmica KW 6 8 11,2 16 11,2 16 22

 COP , , , ,1 , ,22 ,1 ,20

Potencia térmica KW 5 7,1 10 10 12,5 18

 

 

Unidad exterior cm 60x80x30 95x95x33 135x95x33 135x95x33 135x95x33 135x95x33 135x95x33 133x105x33

Unidad interior cm

 ºC -15/+35

902000

 -15/+35

902001

-20/+35

902002

 -20/+35

902003

 -20/+35

 

-25/+35

902005

 -20/+35

902006

 -20/+35

902007

 

Calor A 7ºC /  W35ºC

Frío A 35ºC /  W18ºC 

Rango funcionamiento

Código

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A++ A

Boreta 
AIRE AGUA ACS REVERSIBLE

ENERGÍA GRATUITA, NATURAL, RENOVABLE E INAGOTABLE

Todas las necesidades de confort de su hogar integradas en una única solución
CALEFACCIÓN
REFRIGERACIÓN
AGUA CALIENTE SANITARIA - ACS

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Gas
Ecologico

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 2 años

2
AÑOS

Unidad exterior

Tecnología inverter.

Funciona con temperaturas exteriores 

hasta -25ºc

Tamaño compacto

Bajo nivel de ruido

Colocación exterior sin molestias

Unidad interior 

Calefacción: suelo radiante, radiador, 

ventilo convector 

ACS: Opción acumulador bc kendra 200 

o 300 Lt. 

Refrigeración: suelo refrigerante o 

ventilo convector 

Instalación sin humos y sin ventilación 

No emite CO2
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Código
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Boreta 
AIRE AGUA ACS REVERSIBLE

ENERGÍA GRATUITA, NATURAL, RENOVABLE E INAGOTABLE

Todas las necesidades de confort de su hogar integradas en una única solución
CALEFACCIÓN
REFRIGERACIÓN
AGUA CALIENTE SANITARIA - ACS

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Gas
Ecologico

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 2 años

2
AÑOS

Unidad exterior

Tecnología inverter.

Funciona con temperaturas exteriores 

hasta -25ºc

Tamaño compacto

Bajo nivel de ruido

Colocación exterior sin molestias

Unidad interior 

Calefacción: suelo radiante, radiador, 

ventilo convector 

ACS: Opción acumulador bc kendra 200 

o 300 Lt. 

Refrigeración: suelo refrigerante o 

ventilo convector 

Instalación sin humos y sin ventilación 

No emite CO2
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Frío A 35ºC /  W18ºC 

Rango funcionamiento

Código
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Boreta 
AIRE AGUA ACS REVERSIBLE

ENERGÍA GRATUITA, NATURAL, RENOVABLE E INAGOTABLE

Todas las necesidades de confort de su hogar integradas en una única solución
CALEFACCIÓN
REFRIGERACIÓN
AGUA CALIENTE SANITARIA - ACS

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Gas
Ecologico

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 2 años

2
AÑOS

Unidad exterior

Tecnología inverter.

Funciona con temperaturas exteriores 

hasta -25ºc

Tamaño compacto

Bajo nivel de ruido

Colocación exterior sin molestias

Unidad interior 

Calefacción: suelo radiante, radiador, 

ventilo convector 

ACS: Opción acumulador bc kendra 200 

o 300 Lt. 

Refrigeración: suelo refrigerante o 

ventilo convector 

Instalación sin humos y sin ventilación 

No emite CO2

INFORMACIÓN TÉCNICA

MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS

MODELO BOMBA DE CALOR BRT -6M BRT -8M BRT -12M BRT -16M BRT -12T BRT -  BRT -16T BRT -22T 

Potencia térmica KW 6 8 11,2 16 11,2 16 22

 COP , , , ,1 , ,22 ,1 ,20

Potencia térmica KW 5 7,1 10 10 12,5 18

 

 

Unidad exterior cm 60x80x30 95x95x33 135x95x33 135x95x33 135x95x33 135x95x33 135x95x33 133x105x33

Unidad interior cm

 ºC -15/+35

902000

 -15/+35

902001

-20/+35

902002

 -20/+35

902003

 -20/+35

 

-25/+35

902005

 -20/+35
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Calor A 7ºC /  W35ºC

Frío A 35ºC /  W18ºC 

Rango funcionamiento

Código

 A
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 D
 E
 F
 G

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A++ A



MÍNIMO

MANTENIMIENTO

MÁXIMO

RENDIMIENTO.

Antilegionella

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Gas
Ecologico

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 5 años
acumulador

5
AÑOS

AGUA CALIENTE SANITARIA + CALEFACCIÓN 

BORETA DUO
BOMBA DE CALOR AIRE 

Unidad exteriorUnidad interior 

Calefacción:

ACS:

INFORMACIÓN TÉCNICA

W:35°C   A: 7 / 2 / -7°C

COP

Dimensiones

Lt.

kW

kW

mm.

150

6

5

2

Ø530

6

5

2

6.60

4.40

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A++ A

MÍNIMO

MANTENIMIENTO

MÁXIMO

RENDIMIENTO.
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Bajo
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Renovable
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compactas
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Ready

Garantía 5 años
acumulador

5
AÑOS

AGUA CALIENTE SANITARIA + CALEFACCIÓN 

BORETA DUO
BOMBA DE CALOR AIRE 

Unidad exteriorUnidad interior 

Calefacción:

ACS:
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mm.

150

6

5

2

Ø530

6

5
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MÍNIMO

MANTENIMIENTO

MÁXIMO

RENDIMIENTO.
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BOOST

Rápido
Calentamiento
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Nivel Sonoro
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Ecologico

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 5 años
acumulador

5
AÑOS

AGUA CALIENTE SANITARIA + CALEFACCIÓN 

BORETA DUO
BOMBA DE CALOR AIRE 

Unidad exteriorUnidad interior 

Calefacción:

ACS:

INFORMACIÓN TÉCNICA

W:35°C   A: 7 / 2 / -7°C

COP

Dimensiones
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kW

mm.
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4.40

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A++ A

MÍNIMO

MANTENIMIENTO

MÁXIMO

RENDIMIENTO.

Antilegionella

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Gas
Ecologico

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 5 años
acumulador

5
AÑOS

AGUA CALIENTE SANITARIA + CALEFACCIÓN 

BORETA DUO
BOMBA DE CALOR AIRE 

Unidad exteriorUnidad interior 

Calefacción:

ACS:

INFORMACIÓN TÉCNICA
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mm.
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MÍNIMO

MANTENIMIENTO

MÁXIMO

RENDIMIENTO.

Antilegionella

BOOST

Rápido
Calentamiento

Bajo
Nivel Sonoro

Gas
Ecologico

Energía
Renovable

Máximo ahorro Fácil Instalación Medidas 
compactas

CARACTERÍSTICAS:

Erp
Ready

Garantía 5 años
acumulador

5
AÑOS

AGUA CALIENTE SANITARIA + CALEFACCIÓN + AIRE ACONDICIONADO

BORETA DUO Hybrid
BOMBA DE CALOR AIRE AGUA

Unidad exteriorUnidad interior 

ACS:

Calefacción:

Aire condicionado: 

INFORMACIÓN TÉCNICA

W:35°C   A: 7 / 2 / -7°C

COP

Dimensiones

Lt.

kW

mm.

150

8.00

4.4

H1850 / Ø530

8.00

4.40

903004

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A++ A
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MÁXIMO
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ACCESORIOS

550 mm

552 mm

Soportes de pared

Soportes de suelo

110 mm





SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
ACS 

CLIMATIZACIÓN

www.cobaltherm.com

MUCHO MAS DE
            LO QUE IMAGINAS

NUEVAS SOLUCIONES

GAMA COMPLETA DOMÉSTICA Y COMERCIAL

DOMÉSTICA Y COMERCIAL

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
ACS

CLIMATIZACIÓN

www.cobaltherm.com

info@cobaltherm.com

0034 986 609 418


